
KRAUSKRAUS R

Echte Hingucker – 
    stilvoll abgrenzen KRAUSKRAUS R

STAB- UND ZIERGITTER
DREHTORE



GARDIA

TRAVERSA

TRAVERSA TRI

STABGITTER – 
mit Rundstäben

Gitterzaun aus einem stählernen Rahmen mit senkrecht eingeschweißten Stäben. Der Rahmen 
ist zwischen 2 Pfosten entweder mit Bügelschelle oder einbruchssicher mit Kunststoffklemmstück 
montiert. Erhältlich in 2 Ausführungen, verzinkt und pulverbeschichtet oder nur feuerverzinkt.

ELEMENT
- Ober- und Unterholm aus einseitigem Tunnelprofil 50/30/25, oben abgerundet
- Elementhöhe = Nennhöhe minus 100 mm Bodenfreiheit
- Elementlänge (Zwischenabstand 150 mm) = 2.685 m
- Elementlänge (Zwischenabstand 130 mm) = 2.620 m

PFOSTEN 
- Stahlrohrprofil 60/60/2
- An der Oberseite ist der Pfosten durch eine Kunststoffkappe abgedeckt
- Jeder Pfosten ist mit 2 Querbohrungen für die Befestigung der Stabgitterfelder versehen

ZWEI BEFESTIGUNGSSYSTEME
- Bügelbefestigung:  
 Schellenmontage, flexibel durch variable Befestigungslippe.  
 Gleicht leichte Ungenauigkeiten beim Setzen aus. 
- Kunststoffeinschlagstück:  
 Das Befestigungssystem besteht aus einer Befestigung, welche mittels einer   
 Innensechskantschraube an den Pfosten geschraubt wird. Hierbei handelt es sich um  
 ein verdecktes System, das in das Stahlprofil (50x30mm) hinein geschoben wird.

MATERIAL 
- Feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- Verzinkt und pulverbeschichtet ±80μ
- Zink 275 g/m²



KRAUSKRAUS R

RONDO

TRAVERSA QUATTRO

JUMILA

LANCIO

GARDIA, Feldlänge 2.620 m oder 2.685 m

Stahlrahmenkonstruktion mit senkrecht eingeschweißten Rundstäben. Oben abgerundeter Holm. Zackenleiste ab 1.80 m.
Stäbe: Ø 22 mm bis 1.80 m Höhe
  Ø 25 mm bis 2.00 m Höhe
  Ø 30 mm bis 2.50 m Höhe

Mittenabstand der Rundstäbe 130 mm oder wahlweise 150 mm

Höhe in m: 1.00 1.25 1.50 1.80 2.00 2.50

TRAVERSA, Feldlänge 2.620 m oder 2.685 m

Die Stäbe sind 45° abgeschrägt, oben nach außen und unten nach innen und ragen über Ober- und Unterholm hinaus,
148 mm oben und 100 mm unten
Stäbe: Ø 25 mm bis 2.00 m Höhe
  Ø 30 mm bis 2.50 m Höhe

Mittenabstand der Rundstäbe 130 mm oder wahlweise 150 mm

Höhe in m: 1.00 1.25 1.50 1.80 2.00 2.50

TRAVERSA TRI, Feldlänge 2.620 m oder 2.685 m

Wie TRAVERSA nur mit einem zusätzlichen horizontalen Träger oben (Standard 180 mm vom oberen Träger)

Mittenabstand der Rundstäbe 130 mm oder wahlweise 150 mm

Höhe in m: 1.00 1.25 1.50 1.80 2.00 2.50

TRAVERSA QUATTRO, Feldlänge 2.685 m

Wie TRAVERSA nur mit zwei zusätzlichen horizontalen Trägern oben und unten

Mittenabstand der Rundstäbe 130 mm oder wahlweise 150 mm

Höhe in m: 1.00 1.25 1.50 1.80 2.00 2.50

RONDO, Feldlänge 2.685 m

Der Rahmen ist mit eingeschweißten Ringen versehen
Ring: Ø 123 mm und 10 mm Wandstärke bis 2.00 m  Höhe
  Ø 119 mm und 10 mm Wandstärke bis 2.50 m  Höhe
Unten an den Ringen ist zur Endmontage ein massives Flacheisen 45/10 mm geschweißt
Stäbe:      Ø 25 mm bis 2.00 m Höhe
               Ø 30 mm für 2.50 m Höhe

Mittenabstand der Rundstäbe 150 mm

Höhe in m: 1.00 1.25 1.50 1.80 2.00 2.50

JUMILA, Feldlänge 2.685 m

Kombination aus Traversa und Rondo
Stäbe:      Ø 25 mm bis 2.00 m Höhe
               Ø 30 mm für 2.50 m Höhe

Mittenabstand der Rundstäbe 150 mm

Höhe in m: 1.00 1.25 1.50 1.80 2.00 2.50

LANCIO, Feldlänge 2.685 m

Die gleiche Konstruktion wie Jumila, zusätzlich ist jeder senkrechte Stab oben mit einer dekorativen 
Zierspitze versehen.
Stäbe:      Ø 25 mm bis 2.00 m Höhe
               Ø 30 mm für 2.50 m Höhe

Mittenabstand der Rundstäbe 150 mm

Höhe in m: 1.00 1.25 1.50 1.80 2.00 2.50



Kunststoffeinschlagstück

Drehtor G RONDO 

Bügelbefestigung

BEFESTIGUNGSMATERIAL BÜGELSCHELLE

Schwarze Kunststoff-
einschlagstücke 

 
Halbschelle aus  
rostfreiem Stahl 

 

 
Eckschelle aus  
rostfreiem Stahl 

 

 
Endschelle aus  
rostfreiem Stahl 

 

Mauerplatte  
(Bügelbefestigung am 

Torpfosten)

Zylinderschraube mit 
Innensechskant 

M8x30

BEFESTIGUNGSMATERIAL KUNSTSTOFFEINSCHLAGSTÜCK

Schwarze Kunststoff-
einschlagstücke 

50/30

Zylinderschraube mit 
Innensechskant 

M8x100

Zylinderschraube mit 
Innensechskant 

M8x60

Schwarze Kunststoff-
einschlagstück mit 

Spiralfeder

Schwarze Kunststoff-
einschlagstück mit 
variablem Winkel

Mauerplatte  
(Befestigung am 

Torpfosten)

MONTAGE  
 
Befestigungssystem Bügelschelle
Mit dem Setzen des ersten Pfostens im erdfeuchten Beton beginnen. Richten Sie den Pfosten 
mittels Richtschnur und Wasserwaage flucht- und lotgerecht aus.
Die Schellenmontage kann nach dem Setzen der Pfosten erfolgen. Diese sind flexibel durch 
eine variable Befestigungslippe. Dies gleicht leichte Ungenauigkeiten beim Setzen aus.  
Befestigen Sie die Schelle durch Aufschieben auf den Pfosten. 
HINWEIS: Einfache Höhenverstellung bei Gefälle durch variables Auf- und Abschieben der 
Schelle.

Befestigungssystem Kunststoffeinschlagstück
Zuerst werden die Kunststoffeinschlagstücke an den bereits mit 2 Querbohrungen ver- 
sehenen Pfosten (60x60 mm) befestigt. Das Befestigungssystem besteht aus einem Kunst- 
stoffeinschlagstück, das mittels einer Innensechskantschraube an den Pfosten geschraubt 
wird.
ACHTUNG: Die Matten lassen sich nach dem Setzen beider Pfosten nicht mehr ent-
nehmen. Hierbei handelt es sich um eine verdecktes System, dass in das Stahlprofil 
(60x40mm) hinein geschoben wird. 



KRAUSKRAUS R

LANCIOJUMILA

Drehtore

- Stahlrohrprofil 50/50 bis 120/80 mm (abhängig vom Tor)
- Rundstäbe im Abstand 130 mm

- Unipost: Pfosten mit profiliertem Schlitz für regelbare Befestigung von Scharnieren und mit profilierter Zaunanschlussleiste
- Quadratpfosten mit angeschweißtem Spannstab für Drahtanschluss
- Pfostenlänge = Nennhöhe +800 mm
- Bei frei stehenden Toren wird ein stärkerer Pfostentyp empfohlen
- Mit Kappe aus PVC
- Öffnet sich bis auf 180°
- Standard ohne Zackenleiste
-  Rahmenhöhe = Nennmaß - 100 mm Bodenfreiheit

- Rostfreies Zylinderschloss, inkl. 3 Schlüsseln
- 1 Bodenriegel (Einzeltor) bzw 2 Bodenriegel (Doppeltor) im vertikalen Rahmen eingesetzt

Für genauere Informationen sprechen Sie uns an

Drehtor G Stabfüllung und Drehtor G Traversa

Einzelflügel Breite in m: 1.00 1.45 2.05 2.50 2.95 4.00

Doppelflügel Breite in m: 2.00 2.90 4.10 5.00 5.90 8.00

Höhe in m: 1.00 1.25 1.50 1.80 2.00 2.50

Drehtor G DS Füllung

Einzelflügel Breite in m: 1.00 1.45 2.05 2.50 2.95

Doppelflügel Breite in m: 2.00 2.90 4.10 5.00 5.90

Höhe in m: 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.40

Drehtor Rondo, Jumila, Lancio

Einzelflügel Breite in m: 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00

Doppelflügel Breite in m: 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00

Höhe in m: 1.00 1.25 1.50 1.80 2.00 2.50



STABGITTER JUNGLE – 
robust und ungleichmäßig

Ein äußerst robustes Stabgitter, gefertigt aus runden Stäben und rechteckigen Profilen. Die Stäbe 
sind geometrisch ungleichmäßig durch den Ober- und Unterträger geführt. Dadurch lehnt sich das 
Element an die Optik von natürlich gewachsenen Pflanzen an. 
Eine verdeckte, einbruchsichere Befestigungsplatte verbindet das Element mit den Pfosten.
 
ELEMENT
- Ober- und Unterholm aus schweren Stahlprofilen 60/40/2 mm
- Stäbe:  Ø 22 mm,  
 Ø 25 mm ab Höhe 2.50 m 
- Zwischenabstand Stäbe: maximal 110 mm
- Die Stäbe ragen über den Oberträger um 200 mm und den Unterträger um 100 mm hinaus
- Elementhöhe = Nennhöhe minus 100 mm Bodenfreiheit
- Elementlänge = 2.685 m

PFOSTEN 
- Stahlrohrprofil 60/60/2
- An der Oberseite ist der Pfosten durch eine Kunststoffkappe abgedeckt
- Jeder Pfosten ist mit 2 Querbohrungen für die Befestigung der Stabgitterfelder versehen

BEFESTIGUNGSSYSTEM
- Kunststoffeinschlagstück:  
 Das Befestigungssystem besteht aus einer Befestigung, welche mittels einer   
 Innensechskantschraube an den Pfosten geschraubt wird. Hierbei handelt es sich um  
 ein verdecktes System, das in das Stahlprofil (60x40mm) hinein geschoben wird.

MATERIAL 
- Verzinkt und pulverbeschichtet ±80μ
- Zink 275 g/m²



KRAUSKRAUS R

BEFESTIGUNGSMATERIAL

Schwarze Kunststoff-
einschlagstücke 

60/40

Zylinderschraube mit 
Innensechskant 

M10x130

Zylinderschraube mit 
Innensechskant 

M10x60

Schwarze Kunststoff-
einschlagstück mit 

Spiralfeder

Schwarze Kunststoff-
einschlagstück mit 
variablem Winkel

Mauerplatte  
(Befestigung am 

Torpfosten)

Drehtor JUNGLE

- Torpfosten aus Stahlrohrprofil 60/60 mm, Ober- und Unterprofil 60/40 mm
- Füllung identisch zum Jungle Stabgitter
- Stäbe Ø 22 Zwischenabstand max. 110 mm 
- Überstand am Ober- und Unterholm: 200 mm oben und 100 mm unten
- Rahmenhöhe = Nennhöhe -100 mm Bodenfreiheit

- Quadratpfosten 80/80 bis 120/120 mm
- Pfostenlänge = Nennhöhe +800 mm
- Anschlagpfosten maximal 120/120/3 mm
- Mit verstellbaren Ösenschrauben M20 versehen, öffnet sich bis 180°

- Rostfreies Zylinderschloss, inkl. 3 Schlüsseln
- Bodenriegel wird im vertikalen Rahmenständer von jedem Flügel eingesetzt
- Jungle Doppel Drehtor ausgerüstet mit zwei Bodenriegeln

- Verzinkt (ISO 4998) und pulverbeschichtet (±80 μ)
- Zink 275 g/m²

Einzelflügel

Breite in m: 1.00 1.25 1.50 2.00 2.50

Höhe in m: 1.00 1.25 1.50 1.80 2.00 2.25 2.50

Doppelflügel

Breite in m: 2.00 2.50 3.00 4.00 5.00

Höhe in m: 1.00 1.25 1.50 1.80 2.00 2.25 2.50

JUNGLE, Feldlänge 2.685 m

Mittenabstand der Stäbe maximal 110 mm

Höhe in m: 1.00 1.25 1.50 1.80 2.00 2.50



ARENA TRI

Äußerst robustes Stabgitter aus quadratischen und rechteckigen Profilen gefertigt. Besonders starke 
Elemente, da die quadratischen Stäbe diagonal zur Zaunfront eingeschweißt sind. Eine verdeckte und 
einbruchssichere Befestigungsplatte verbindet das Element an den Pfosten.

ELEMENT
- Ober- und Unterholm aus schweren Stahlprofilen 60/40/2 mm
- Stäbe:  Quadratstäbe 25/25/1.5 mm diagonal eingeschweißt
 Quer durch Ober- und Unterträger geführt
 Oberseite abgeschrägt
- Zwischenabstand Stäbe: 150 mm M.z.M
- Die Stäbe ragen über den Oberträger um 175 mm und den Unterträger um 100 mm hinaus
- Elementhöhe = Nennhöhe minus 100 mm Bodenfreiheit
- Elementlänge = 2.94 m 
- ARENA-TRI: zusätzlicher, horizontaler Träger an der Oberseite (Standard 180 mm M.z.M. vom   
  obersten Träger)
- ARENA-QUATRO: 2 zusätzliche, horizontale Träger (2 oben und 2 unten)

PFOSTEN
- Stahlrohrprofil 60/60/2
- An der Oberseite ist der Pfosten durch eine Kunststoffkappe abgedeckt
- Jeder Pfosten ist mit 2 Querbohrungen für die Befestigung der Stabgitterfelder versehen

BEFESTIGUNG
- Kunststoffeinschlagstück:  
 Das Befestigungssystem besteht aus einer Befestigung, welche mittels einer   
 Innensechskantschraube an den Pfosten geschraubt wird. Hierbei handelt es sich um  
 ein verdecktes System, das in das Stahlprofil (60x40mm) hinein geschoben wird.

MATERIAL 
- Feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- Feuerverzinkt und pulverbeschichtet ±80μ
- Die Feuerverzinkung bietet einen höheren Korrosionsschutz.  
  Daduch kann es zu Unebenheiten auf der Oberfläche kommen

STABGITTER ARENA – 
mit quadratischen Stäben



KRAUSKRAUS R

BEFESTIGUNGSMATERIAL

Schwarze Kunststoff-
einschlagstücke 
60/40

Zylinderschraube mit 
Innensechskant 
M10x130

Zylinderschraube mit 
Innensechskant 
M10x60

Schwarze Kunststoff-
einschlagstück mit 
Spiralfeder

Schwarze Kunststoff-
einschlagstück mit 
variablem Winkel

Mauerplatte  
(Befestigung am 
Torpfosten)

DREHTOR ARENA

- Torprofile senkrecht 60/60/2 - Torprofile waagrecht 60/40/2; 
 Zusätzlicher, waagerechter Träger oben 60/40 ab 4.00 m Breite // Maximale Breite eines Flügels: 6.00 m
- Tor Arena 6 x 2 m (B x H): Ausführung 80/60 mit Zugband
- Stäbe: 25/25/1,5 mm werden 45° abgeschrägt oben nach außen und unten nach innen, Überstand am Ober- und Unterträger: 

175 mm oben und 100 mm unten. 150 mm Mittenabstand
- Pfosten jedesmal versehen mit verstellbaren Kloben M20, öffnen sich bis auf 180°
- Rahmenhöhe: Nennhöhe -100 mm Bodenfreiheit
Doppeltor: Zusätzlicher, waagerechter Träger oben 60/40 ab 8.00 m Breite

- Quadratrohrpfosten 100/100 bis 250/250 mm
- Pfostenlänge = Nennhöhe +800 mm
- Angeschweißter Spannstab zum Drahtanschluss
- Anschlagpfosten max. 120/120 mm

- Rostfreies Zylinderschloss, inkl. 3 Schlüsseln
- 1 Bodenriegel (Einzeltor) bzw 2 Bodenriegel (Doppeltor) im vertikalen Rahmen eingesetzt

- Feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- Feuerverzinkt und pulverbeschichtet ±80μ
- Die Feuerverzinkung bietet einen höheren Korrosionsschutz. Daduch kann es zu Unebenheiten auf der Oberfläche kommen

Einzelflügel

Breite in m: 1.00 1.50 1.75 2.00 2.20 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00

Höhe in m: 1.00 1.25 1.50 1.80 2.00 2.50

Doppelflügel

Breite in m: 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00

Höhe in m: 1.00 1.25 1.50 1.80 2.00 2.50

ARENA, Feldlänge 2.94 m

Mittenabstand der Stäbe 150 mm

Höhe in m: 1.00 1.25 1.50 1.80 2.00 2.50



CHEVALIER

BARON

ELEMENT
- Ober- und Unterholm aus Flacheisen 45/8
- Stäbe: Ø 22 mm, unten gerade
- Typ Baron und Prince: eingeschweißte Zierringe Ø 126 (Querschnitt 16/10)
- Typ Marquis und Prince: unten, eingeschweißte massive Zwischenstäbe Ø 12 mit Zierspitze    
  (französische Lilie) bis zu einer Höhe von 59,5 cm
- Feldhöhe = Nennhöhe minus 100 mm Bodenfreiheit
- Feldlänge = 1.93 m
- Der untere und obere Träger ist mit einem Langloch zum Befestigen versehen

PFOSTEN
- Solide Pfosten aus Stahlrohrprofil 60/60/2
- Der Pfosten ist oben mit einer Polyethylenkappe abgeschlossen
- Pfosten mit angeschweißten Haken

BEFESTIGUNGSSYSTEM 
- Das Feld wird mithilfe von 4 Edelstahl-Schrauben M8 an den Pfosten befestigt

MATERIAL 
- Feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- Feuerverzinkt und pulverbeschichtet ±80μ
- Die Feuerverzinkung bietet einen höheren Korrosionsschutz.  
  Daduch kann es zu Unebenheiten auf der Oberfläche kommen

ZIERGITTER – 
mit unterschiedlichen Überständen

CHEVALIER BARON MARQUIS PRINCE



KRAUSKRAUS R

DOPPELTORE CHEVALIER, BARON, MARQUIS, PRINCE

- Stahlrohrprofil 50/50/2
- Die Oberseite ist mittels 2 parallel laufender Flacheisen 45/8 wellenförmig ausgeführt
- Rahmenfüllung: Rundstäben Ø 22 (Mittenabstand 150 mm)
- Alle Stäbe sind mit einer angeschweißten Zierspitze 125 mm versehen
- Typ Baron und Prince: eingeschweißte Zierringe Ø 126 (Querschnitt 16/10)
- Typ Marquis und Prince: unten, eingeschweißte massive Zwischenstäbe Ø 12 mit Zierspitze  

(französische Lilie) bis zu einer Höhe von 59,5 cm
- 1 Bodenriegel (Einzeltor) bzw 2 Bodenriegel (Doppeltor) im vertikalen Rahmen eingesetzt 

- Quadratrohrprofile 120/120 mit Hängelaschen
- Pfostenlänge = Torhöhe an der Hängeseite +800 mm
- Rostfreies Zylinderschloss, inkl. 3 Schlüsseln
- 1 Bodenriegel (Einzeltor) bzw 2 Bodenriegel (Doppeltor) im vertikalen Rahmen eingesetzt

- Feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- Feuerverzinkt und pulverbeschichtet ±80μ
- Die Feuerverzinkung bietet einen höheren Korrosionsschutz.  

Daduch kann es zu Unebenheiten auf der Oberfläche kommen 

- Durchgangstor mit einer Flügelbreite von 0,97 m,  
identisch ausgeführt (aber ohne Bogen), inkl. 1 Hängepfosten 80/80

Doppeltor

Breite in m: 2.556 3.156 3.456 3.756

Höhe Mitte in m: 1.80 2.00 2.50

Höhe Hängeseite in m: 1.50 1.70 2.20

anschließbares Einzeltor erhältlich in der Breite: 0.97 m

Höhe in m: 1.50 1.70 2.20

   PFOSTEN

 Zwischenpfosten, Endpfosten, Eckpfosten

Höhe in m: 2.30 2.50                      3.00

   Pfosten 60 x 60 mm mit angeschweißter Bodenplatte 150 x 150 x 8 mm

Höhe in m: 1.50 1.70                      2.20

   CHEVALIER, BARON, MARQUIS, PRINCE, Feldlänge 1.93 m

  Feldbreite 1.93 m

Höhe in m: 1.50 1.70                      2.20

MARQUIS

PRINCE



Der Alleskönner-Katalog für Privat, Industrie und Gewerbe

Ein Zaun bietet Schutz und Sicherheit, weil er die Zugänglichkeit zum Grundstück  
verwehrt, gleichzeitig kann dadurch aber auch die Nutzbarkeit erheblich einge-
schränkt werden. Daher spielt die Auswahl der passenden Tore eine entscheidende 
Rolle. Für die Auswahl eines geeigneten Torsystems sind die Öffnungsmaße und der 
vorhandene Platz maßgeblich.

Ist genügend Platz in der Tiefe vorhanden oder handelt es sich um eine geringe 
Durchgangsbreite, ist ein Drehtor die beste Wahl. Fahrzeugeinfahrten können mit 
doppel-flügeligen Industrie-Drehtoren bis zu einer Einfahrtsbreite von 12m gesichert 
werden. Die passenden Stabgitter sind in Größe und Gestaltung sehr variabel und 
vielseitig. Die unterschiedlichen Modelle können nicht nur für Gartenzäune, sondern 
auch für Hoftore und Türen eingesetzt werden. 

Ist kein Platz in der Tiefe, aber dafür seitlich zur Durchfahrt vorhanden, ist dies ideal 
für ein Schiebetor. Die Durchfahrtsbreiten bei freitragenden Schiebetoren reichen von 
3-12m, bei Schienenschiebetoren sogar darüber hinaus. Ob aus Aluminium oder 

Stahl, freitragend oder auf Schiene, automatisch ein-
satzbereit oder zur Nachrüstung mit eigenem Motor. Zu  
allen Toren gibt es zahlreiche Extras wie z.B. Codetastatur, 
Videosprechanlage, Durchgangsbeleuchtung, Handy- 
modul, Briefkastenkonsole usw.. So können Sie Ihr Grund-
stück stilvoll sichern und uneingeschränkt nutzen.

K. KRAUS Zaunsysteme GmbH
Schuhmacherstraße 7
D-51789 Lindlar

Telefon +49 (0) 2266 4752-0
Telefax +49 (0) 2266 4752-52

info@kkraus.de
www.kkraus.de
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WEITERE PRODUKTE

Drehtor ALZEBRA mit Torantrieb

Freitragendes Schiebetor ALUETTE

Auf unserer Internetseite www.kkraus.de finden Sie 
Detailinformationen zu unseren Produkten und die 
Kataloge unter dem Menüpunkt DOWNLOAD.

Eigene Herstellung im Werk Lindlar


